












































































































Prze³¹cznik kierunku obrotów

Gniazdo IEN 1643

Gniazdo IEN 1653

Gniazdo IEN 3243

Gniazdo IEN 3253

Gniazdo VZ 16

 56 Rozdzielnice ROS

32

16

32

16

R

ROS 11/I-01 ROS 11/I-02 ROS 11/I-03 ROS 11/I-04

3232 3232

3232 3232

3232 3232

3232 3232

1616 1616

1616 1616

1616 1616

1616 1616

ROS 11/I-05 ROS 11/I-06 ROS 11/I-07 ROS 11/I-08

1616 1616

3232 3232

1616 1616

3232 3232

1616 1616

3232 3232

1616 1616

3232 3232

ROS 11/I-11 ROS 11/I-12 ROS 11/I-13 ROS 11/I-14

3232 3232

1616

3232 3232

1616

3232 3232

1616

3232 3232

1616

3232 3232

1616

3232 3232

1616

1616 1616

3232

ROS 11/I-15 ROS 11/I-16 ROS 11/I-17

1616 1616

3232

1616 1616

3232

1616 1616

3232



Wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy 16A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy 32A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy jednofazowy 16A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy jednofazowy 16A/B

Wy³¹cznik nadpr¹dowy

Wy³¹cznik zasilania

ROS 11/I-21 ROS 11/I-22 ROS 11/I-23 ROS 11/I-25

ROS 11/I-26

ROS 11/I-41 ROS 11/I-42 ROS 11/I-43 ROS 11/I-44

3232 3232

3232 3232

3232 3232

3232 3232

1616 1616

1616 1616

1616 1616

1616 1616

ROS 11/I-45 ROS 11/I-46 ROS 11/I-47

3232 1616 3232 1616 3232 1616

ROS 11/I-48

1616 1616

3232 3232

1616 1616

3232 3232

1616 1616

3232 3232

1616 1616

3232 3232

Rozdzielnice ROS  57

T

R



Prze³¹cznik kierunku obrotów

Gniazdo IEN 1643

Gniazdo IEN 1653

Gniazdo IEN 3243

Gniazdo IEN 3253

Gniazdo VZ 16

 58 Rozdzielnice ROS

32

16

32

16

R

ROS 11/I-51 ROS 11/I-52 ROS 11/I-53 ROS 11/I-54

3232 3232

1616

3232 3232

1616

3232 3232

1616

1616 1616

3232

ROS 11/I-55 ROS 11/I-56 ROS 11/I-57

1616 1616

3232

1616 1616

3232

1616 1616

3232

ROS 11/I-61 ROS 11/I-62 ROS 11/I-63

3232 1616 3232 1616 3232 1616



Wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy 16A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy 32A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy jednofazowy 16A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy jednofazowy 16A/B

Wy³¹cznik nadpr¹dowy

Wy³¹cznik zasilania

ROS 11/x-01 ROS 11/x-03 ROS 11/x-05 ROS 11/x-11

3232 3232

3232 3232

1616 1616

1616 1616

1616 1616

3232 3232

3232 3232

1616

ROS 11/x-14 ROS 11/x-21 ROS 11/x-25

1616 1616

3232

3232 1616

ROS 11/x-41 ROS 11/x-43 ROS 11/x-45 ROS 11/x-51

3232 3232

3232 3232

1616 1616

1616 1616

1616 1616

3232 3232

3232 3232

1616

ROS 11/x-54 ROS 11/x-61

1616 1616

3232

3232 1616

Rozdzielnice ROS 59

T

R



6. Roz³¹czniki izolacyjne RSI, 

    prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK

R

Budowa
 Rodzina ³¹czników izolacyjnych RSI spe³nia wszystkie wy-

magania stawiane nowoczesnej aparaturze niskonapiêciowej      
I jest zgodna z dyrektywami: 73/23/EWG + 93/68/EWG.  

Rodzina RSI posiada nastêpuj¹ce cechy:                                    
– wysokie parametry elektryczne i niezawodne dzia³anie aparatu 

zapewnione przez samoczyszcz¹cy uk³ad no¿owych styków 
oraz efektywne komory gaszeniowe,                                            

– niezawodny mechanizm napêdowy gwarantuj¹cy za³¹czanie 

i wy³¹czanie aparatu niezale¿nie od szybkoœci prze³¹czania 
przez operatora,                                                                              

– bezpieczeñstwo obs³ugi zapewnione przez os³ony zacisków     
o stopniu ochrony IP20 dostarczane w standardzie,                 

– przy zamocowaniu do pulpitu stopieñ ochrony IP65                           
– wykonanie 3 i 4 biegunowe, z czwartym biegunem roz³¹czal- 

nym lub nieroz³¹czalnym,                                                                
– szybkie mocowanie na szynie TS 35 lub p³ycie monta¿owej,      
– mo¿liwoœæ mocowania w wiêkszoœci standardowych rozdzielni 

bez ¿adnych dodatkowych elementów (wysokoœæ p³yty przed-
niej 45 mm),                                                                                   

– mo¿liwoœæ zablokowania napêdu i zabezpieczenia pokrêt³a     
w pozycji wy³¹cz (0-OFF) za pomoc¹ trzech k³ódek,                      

– bezpieczne zaciski pod³¹czeniowe,                                              
– przy³¹czanie przewodów nieobrobionych (bez koñcówek kab-

2lowych) do 70 mm                                                                              
– niezawodna identyfikacja stanu roz³¹cznika - pokrêt³o zawsze 

wskazuje aktualn¹ pozycjê styków,                                              
– specjalna konstrukcja pokrêt³a zewnêtrznego uniemo¿liwiaj¹ca 

otwarcie drzwi rozdzielnicy w pozycji za³¹cz (I-ON),                   
– mo¿liwoœæ awaryjnego otwarcia drzwi rozdzielnicy (os³ony) 

w stanie zamkniêtym roz³¹cznika (wg instrukcji),                             
– materia³y u¿yte do produkcji nadaj¹ siê do powtórnego prze-

tworzenia i s¹ przyjazne dla œrodowiska.

Prze³¹czniki ¿ród³a zasilania PRZK.

Prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK s¹ zbudowane na bazie 
roz³¹czników RSI w zwi¹zku z tym posiadaj¹ wszystkie cechy 
tych roz³¹czników. Prze³¹czniki PRZK stanowi¹ konstrukcyjne  
po³¹czenie, jedn¹ wspóln¹ pokryw¹, dwóch roz³¹czników typu 
RSI. Rozwi¹zanie to zapewnia doskona³¹ sztywnoœæ uk³adu, a 
co za tym idzie, pewnoœæ dzia³ania i bezpieczeñstwo u¿ytkowa-
nia. Prze³¹czniki PRZK wyposa¿one w specjalnie zaprojektowa-
ny sprzêgacz stanowi¹ kompleksowe rozwi¹zanie potrzeby prze-
³¹czania rodzajów zasilania np. typu Sieæ - Agregat.

Roz³¹czniki dŸwigniowe RSD 63 i 80A

Nowe roz³¹czniki dŸwigniowe RSD poszerzaj¹ rodzinê roz³¹cz-
ników izolacyjnych RSI. Wystêpuj¹ w dwóch wykonaniach: z czo-
³em srebrno-czarnym i ¿ó³to-czerwonym jako roz³¹cznik 3 biegu-
nowy, 3 biegunowy z N roz³¹czalnym i 4 biegunowy.

Zastosowanie
Kompaktowe roz³¹czniki izolacyjne RSI 

przeznaczone s¹ do pracy w obwodach 
o znamionowym napiêciu do 690V, w 
kategoriach u¿ytkowania AC21...AC23 
oraz w obwodach pr¹du sta³ego o na-
piêciu do 220V. Roz³¹czniki mog¹ byæ 
instalowane w pomieszczeniach zam-
kniêtych (3 stopieñ zanieczyszczenia - 
przeznaczenie przemys³owe), w tempe-
raturze  od -25°C do +70°C. 

Wysokoœæ miejsca zainstalowania do 
2000 m. n.p.m.                       
Przeznaczone s¹ do pracy jako: 

- roz³¹czniki izolacyjne         

- roz³¹czniki w obwodach silnikowych 
  (AC23)                            

- roz³¹czniki g³ówne                   

- roz³¹czniki awaryjne                

- prze³¹czniki Ÿród³a zasilania

Roz³¹czniki RSI s¹ zgodne z postano-
wieniami normy: PN-EN 60947-3

RSI 8160 - W02RSI 4160N - W01

RSD 3080 - W02 RSD 3080N - W03

NOWOŒÆ

Odpornoœæ na wibracje wg IEC 60068-2-6:                         

                                                 
Odpornoœæ na udary wg IEC 60068-2-27:     

                                                 

Odpornoœæ na wilgotne gor¹co cykliczne

wg IEC 60068-2-30:     

                                                 

Odpornoœæ na mg³ê soln¹ cykliczn¹ wg IEC 60068-2-52:     

                                                 

- czêstotliwoœæ

- amplituda

- przyspieszenie

                                                 

- przyspieszenie szczytowe

- czas trwania impulsu

                                                 

- temperatura otoczenia

- wilgotnoœæ wzglêdna

                                                 

Hz

mm

g

2...13,2...100

1

0,7

15

11

55

95

ostroœæ próby 1

g

ms

°C

%

Parametry œrodowiskowe



Dane techniczne roz³¹czników izolacyjnych RSI  (praca ci¹g³a)

Wykonania i oznaczenia roz³¹czników izolacyjnych RSI

Wykonania i oznaczenia roz³¹czników dŸwigniowych RSD

3 bieguny

3 bieguny

  3 bieguny +
N nieroz³¹czny

  3 bieguny +
N nieroz³¹czny

  3 bieguny +
 N roz³¹czny

4 bieguny

4 bieguny

Roz³¹czniki izolacyjne RSI, prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK 61

R

2/T1 4/T2 6/T3

1/L1 3/L2 5/L3

Ith
 A

63
80

RSI 3063-W01

RSI 3080-W01

RSI 3063-W02

RSI 3080-W02

RSI 63RSD 80RSD63 RSI 80

690690690 690

888 8
638063 80
638063 80
638063 80

637063 70

455545 55
303230 32

303530 35

303530 35
253025 30

405040

638063

50

80

304030 40
1,81,81,8 1,8
666 6

151515 15

638063 80
200002000020000 20000
300030003000 3000
6...1610...256...16 10...25

0,3...0,320,3...0,320,3...0,32 0,3...0,32

1,51,51,5 1,5

RSI 125

690

8
125
125
125

100

80
60

40

40
35

80

125

60
2,5
7,5

25

125
20000
2000

25...70
0,7...0,74

4..5

RSI 160

690

8
160
160
160

125

100
80

50

50
40

100

160

80
3,2
10

25

160
20000
1500

25...70
0,7...0,74

4..5

5 4 6 8

1 3 5 7

2/T1 4/T2 6/T3

1/L1 3/L2 5/L3 N

N

63

80

RSI 4063-W01 RSI 4063-W02

RSI 4080-W01 RSI 4080-W02

125
160

RSI 4125N-W01 RSI 4125N-W02 RSI 4125N-W03
RSI 4160N-W01 RSI 4160N-W02 RSI 4160N-W03

125

160
RSI 3125-W01
RSI 3160-W01

RSI 3125-W02
RSI 3160-W02

RSI 3125-W03
RSI 3160-W03

2/T1 4/T2 6/T3

1/L1 3/L2 5/L3 N

N

63

80

RSI 3063N-W01

RSI 3080N-W01

RSI 3063N-W02

RSI 3080N-W02

125
160

RSI 3125N-W01
RSI 3160N-W01

RSI 3125N-W02
RSI 3160N-W02

RSI 3125N-W03
RSI 3160N-W03

125

160

RSI 4125-W01 RSI 4125-W02 RSI 4125-W03

RSI 4160-W01 RSI 4160-W02 RSI 4160-W03

RSI 3063-W03

RSI 3080-W03

RSI 3063N-W03

RSI 3080N-W03

RSI 4063-W03

RSI 4080-W03

R

Ith
 A

2/T1 4/T2 6/T3

1/L1 3/L2 5/L3

63

80

RSD 3063-W02

RSD 3080-W02

RSD 3063-W03

RSD 3080-W03

5 4 6 8

1 3 5 7

2/T1 4/T2 6/T3

1/L1 3/L2 5/L3 N

N

63

80

RSD 3063N-W02

RSD 3080N-W02

RSD 3063N-W03

RSD 3080N-W03

63

80

RSD 4063-W02

RSD 4080-W02

RSD 4063-W03

RSD 4080-W03

Napiêcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp
Pr¹d cieplny umowny w powietrzu Ith
Pr¹d ³¹czeniowy I   w kat. AC-21A dla U  = 690Ve e
Pr¹d ³¹czeniowy I   w kat. AC-22A dla U  = 690Ve e

Pr¹d ³¹czeniowy I   w kat. DC-22A dla U  = 220Ve e
Pr¹d ³¹czeniowy I   w kat. DC-21A dla U  = 220Ve e

Pr¹d ³¹czeniowy I   w kat. DC-23A dla U  = 220Ve e
Pr¹d zwarciowy krótkotrwa³y wytrzymywany  Icw  (1s)
Pr¹d znamionowy za³¹czalny zwarciowy Icm

Trwa³oœæ mechaniczna
Trwa³oœæ ³¹czeniowa
Przewody przy³¹czeniowe sztywne
Masa
Moment dokrêcania zacisku 

Pr¹d znamionowy ograniczony wytrzymywany
                                                  - pr¹d spodziewany
                                                  - wk³adka bezpiecznikowa

Pr¹d ³¹czeniowy I   w kat. AC-23A dla U  = 400Ve e
                                                                          500V
                                                                          690V

Moc znamionowa AC-23A dla trójfazowych 
standardowych silników asynchronicznych dla U  = 400Ve
                                                                                      500V
                                                                                      690V

Napiêcie znamionowe izolacji  Ui V

kV
A
A
A

A

kW

A
A

A
kA
kA

kA
A
cykli
cykli

2mm
kg
Nm

Rodzaj

Rodzaj

Schemat 

Schemat 

  Do pokrêt³a
zewnêtrznego

  Do pokrêt³a
zewnêtrznego

  Z czo³em
srebrno-czarnym

  Z czo³em
srebrno-czarnym

  Z czo³em
¿ó³to-czerwonym

  Z czo³em
¿ó³to-czerwonym

Z pokrêt³em na
   roz³¹czniku

Z pokrêt³em na
   roz³¹czniku

Z pokrêt³em na 
roz³¹czniku ¿/c

Z pokrêt³em na 
roz³¹czniku ¿/c



Wykonania i oznaczenia prze³¹czników Ÿród³a zasilania PRZK kompletnych
(ze sprzêgaczem i os³on¹ zacisków)

Roz³¹czniki izolacyjne RSI, prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK

10 12 14 16

9 11 13 15

2 4 6 8

1 3 5 7

8 10 12

7 9 11 N

N2 4 6

1 3 5

8 10 12

7 9 11

2 4 6

1 3 5

Rodzaj Schemat 
Ith
 A

6 biegunów

8 biegunów

6 biegunów +
      2 x N
nieroz³¹czny

6 biegunów +
      2 x N
   roz³¹czny

  Do pokrêt³a
zewnêtrznego

Z pokrêt³em na
   roz³¹czniku

Z pokrêt³em na 
roz³¹czniku ¿/c

2 4 6

1 3 5 N

N 8 10 12

7 9 11 N

N

63

80

63

80

63

80

125

160

RSI 6063-W01 RSI 6063-W02 RSI 6063-W03

RSI 6080-W01 RSI 6080-W02 RSI 6080-W03

RSI 6063N-W01 RSI 6063N-W02 RSI 6063N-W03

RSI 6080N-W01 RSI 6080N-W02 RSI 6080N-W03

RSI 8063-W01 RSI 8063-W02 RSI 8063-W03

RSI 8080-W01 RSI 8080-W02 RSI 8080-W03

RSI 8125N-W01 RSI 8125N-W02 RSI 8125N-W03

RSI 8160N-W01 RSI 8160N-W02 RSI 8160N-W03

Rodzaj Schemat 
Ith
 A

  Do pokrêt³a
zewnêtrznego

Z pokrêt³em na
 prze³¹czniku

  3 bieguny +
N nieroz³¹czny

63

80

PRZK 3063N-W01

PRZK 3080N-W01

PRZK 3063N-W02

PRZK 3080N-W02

4 bieguny

63

80

PRZK 4063-W01 PRZK 4063-W02

PRZK 4080-W01 PRZK 4080-W02

2 4 6 8

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7

2/T1 4/T2 6/T3 N

1/L1 3/L2 5/L3 N

2/T1 4/T2 6/T3 N

1/L1 3/L2 5/L3 N

  3 bieguny +
 N roz³¹czny

125

160

PRZK 4125N-W01 PRZK 4125N-W02

PRZK 4160N-W01 PRZK 4160N-W02
2/T1 4/T2 6/T3 N

1/L1 3/L2 5/L3 N

2/T1 4/T2 6/T3 N

1/L1 3/L2 5/L3 N

125

160

PRZK 3125N-W01

PRZK 3160N-W01

PRZK 3125N-W02

PRZK 3160N-W02

125

160

PRZK 4125-W01 PRZK 4125-W02

PRZK 4160-W01 PRZK 4160-W02

125

160

RSI 6125-W01 RSI 6125-W02 RSI 6125-W03

RSI 6160-W01 RSI 6160-W02 RSI 6160-W03

8 10 12

7 9 11

2 4 6

1 3 5 N

N

6 biegunów +
      2 x N
nieroz³¹czny 125

160

RSI 6125N-W01 RSI 6125N-W02 RSI 6125N-W03

RSI 6160N-W01 RSI 6160N-W02 RSI 6160N-W03

125

160

RSI 8125-W01 RSI 8125-W02 RSI 8125-W03

RSI 8160-W01 RSI 8160-W02 RSI 8160-W03

62

R



Wyposa¿enie roz³¹czników izolacyjnych 

RSI i prze³¹czników PRZK

Wymiary

1. Styki pomocnicze SP
ONON

O
F

F
O

F
F

Ø
8

0

106

1
5

Ø
2

2

12 35

4xØ4,5

Ø
22

,5

30

1,51,5++--18

R
m

in 80
G

L

26

104

L = G - 60mm

L - d³ugoœæ oœki

G - g³êbokoœæ zabudowy

Gmin = 116mm

Wymiary gabarytowe roz³¹cznika 3 i 4-torowego 125/160A

Wymiary gabarytowe roz³¹cznika 8-torowego 125/160A

Pokrêt³o PR 30 na drzwiach

Sposób ustalenia d³ugoœci osi

2
7

9
7

1
5

0

26

107

17,5

78

104

214

7,5 44

3
5

4
5

78

107

44

Wymiary gabarytowe PRZK z os³on¹ 125/160A

214

107

78

44

2
2

5

63Roz³¹czniki izolacyjne RSI, prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK

I  [A]e

10

10

63,80A

63,80A

125,160A

125,160A

13

13

11

11

14

14

12

12

10

10

SP80-10

SP160-10

SP80-01

SP160-01

RSI 160-1919 R01

RSI 160-1919 R02

RSI 160-1919 R03

RSI 160-1919 R04

RSI 160-1919 R05

60

100

150

200

300

53,4

3
8

3
8

44
10

PR 30-W01

PR 30-W02

PRP 30-W01

Opis Oznaczenie

Czarne

¯ó³to-czerwone

Czarne do prze³¹cznika PRZ

Oznaczenie D³ugoœæ [mm]

3. Osie z ryglem

2. Pokrêt³a PR 30

Pr¹d Opis

zwierny

zwierny

rozwierny

rozwierny

Schemat Oznaczenie



Wymiary gabarytowe roz³¹cznika 3 i 4-torowego
mocowanie zatablicowe 63/80A

Wymiary gabarytowe roz³¹cznika 3 i 4-torowego 63/80A
mocowanie na szynie TS35

Wymiary gabarytowe PRZK 63/80A

Wymiary gabarytowe roz³¹cznika dŸwigniowego
3 i 4 torowego RSD 63/80A, mocowanie na szynie TS35

Wymiary gabarytowe roz³¹cznika8 -torowego 63/80A

RRSSII 6633

NN NN55

66 22

L3L3

T3T3 T1T1

L1L1

T1T1
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33
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L2L2

T2T2
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L3L3

T3T3
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L2L2

T2T2

11L1L1

8
8

4
5
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757.5

140

17.517.517.5

17.5
17,5x7=122,5
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.5

1
2

1
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1414

131311

22

RRSSII 8800

88

33 55

66
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1010 1212

1111

44
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1616

1515

8
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1
3
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4
5

56

757.5

17.5

140

17,5 x7=122,5

8
8

1
3

3

17.5 17.5 17.5

70

4
5

45

56

757.5

11 33

22 44 66

L1L1 L2L2

T1T1 T2T2 T3T3

RRSSII 8800

55L3L3
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1
3

3

8
8

1...5
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70 86
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 64 Roz³¹czniki izolacyjne RSI, prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK

Zespó³ detali do mocowania zatablicowego
dla roz³¹czników RSI63 i 80A
RSI 80-1203/P01 z czo³em srebrno-czarnym
RSI 80-1203/P01 z czo³em ¿ó³to-czerwonym

R

17,5 17,5

1
3

3

8
8

70

17,5

4
5

61,6

7,5

35

72

9
0

°

80,5



Wymiary gabarytowe obudowy do RSI i PRZK

Obudowa do RSI Obudowa do PRZK

A 165

B

Rodzaj

Rodzaj obudowy

RSI 200

300

300

400PRZK

Rodzaj

Ith
 A

Ith
 A

3 bieguny

4 bieguny

4 bieguny

3 bieguny + N
 nieroz³¹czny

3 bieguny + N
 nieroz³¹czne

3 bieguny + N
   roz³¹czny

3 bieguny + N
   roz³¹czne

  W obudowie 
        z ABS

 W obudowie 
z poliwêglanu

 A
[mm]

 B
[mm]

W obudowie z poliwê-
glanu z pokrêt³em ¿/c

 W obudowie 
z poliwêglanu

W obudowie z ABS 
  z pokrêt³em ¿/c

W obudowie z ABS 
  

125

160

125

125

160

160

125

125

160

160

125

125

160

160

RSI 3125-OBARSI 3125-OBP RSI 3125-OBPzc RSI 3125-OBAzc

RSI 3160-OBARSI 3160-OBP RSI 3160-OBPzc RSI 3160-OBAzc

RSI 3125N-OBARSI 3125N-OBP RSI 3125N-OBPzc

PRZK 3125N-OBP

RSI 3125N-OBAzc

PRZK 3125N-OBA

RSI 3160N-OBARSI 3160N-OBP RSI 3160N-OBPzc

PRZK 3160N-OBP

RSI 3160N-OBAzc

PRZK 3160N-OBA

RSI 4125-OBARSI 4125-OBP RSI 4125-OBPzc

PRZK OBP 4125-

RSI 4125-OBAzc

PRZK OBA 4125-

RSI 4160-OBARSI 4160-OBP RSI 4160-OBPzc

PRZK OBP 4160-

RSI 4160-OBAzc

PRZK OBA 4160-

RSI 4125N-OBARSI 4125N-OBP RSI 4125N-OBPzc

PRZK OBP 4125N-

RSI 4125N-OBAzc

PRZK OBA 4125N-

RSI 4160N-OBARSI 4160N-OBP RSI 4160N-OBPzc

PRZK OBP 4160N-

RSI 4160N-OBAzc

PRZK OBA 4160N-

Wykonania i oznaczenia roz³¹czników izolacyjnych RSI montowanych w obudowach o IP65

Wykonania i oznaczenia roz³¹czników izolacyjnych PRZK montowanych w obudowach o IP65

Roz³¹czniki izolacyjne RSI, prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK  65

R



66 Z³¹czki monta¿owe

Z³¹czki monta¿owe jednotorowe typu ZM...      PN-EN 60947-7-1

Typ

Kolor: popiel

czerwony

¿ó³ty

zielony

niebieski

¿ó³to-zielony

D³ugoœæ odizolowania

Napiêcie nominalne izolacji

Pr¹d nominalny

Akcesoria: P³ytka zamykaj¹ca

Trzymacz na szynê TS35

Mostek:

Nadstawka pomiarowa

Oznacznik

Listwa monta¿owa

Opakowanie

2 z³¹czek
3 z³¹czek
5 z³¹czek

Przekrój ¿y³y przewodu: drut
linka

Szerokoœæ [mm]

[mm]

[V]

[A]

2[mm]

ZM2,5

ZM2,5; 6; 10

ZM2,5

ZM2,5/c

ZM2,5/g

ZM2,5/z

ZM2,5/n

6,2

8

0,35...2,5
0,5...2,5

800

26

PZM

TZM35

NM10

DK5

TS35
TS32
TS15

40

P6/2
P6/3
P6/5

ZM6

ZM6

ZM6/c

ZM6/g

ZM6/z

ZM6/n

6,2

9

0,35...6
0,5...4

800
234 (4mm )
246 (6mm )

PZM

TZM35

NM10

DK5

TS35
TS32
TS15

40

P6/2
P6/3
P6/5

ZM10

ZM10

ZM10/c

ZM10/g

ZM10/z

ZM10/n

7,5

10,5

0,35...10
0,5...6

800
246 (6mm )
261 (10mm )

PZM

TZM35

NM10

DK5

TS35
TS32
TS15

36

P10/2
P10/3
P10/5

ZM25

ZM25

ZM25/c

ZM25/g

ZM25/z

ZM25/n

10,9

10

1,5...25
2,5...16

800

101

PZM25

TZM35

NM25

DK6

TS35
TS32

28

P25/2
P25/3
P25/5

ZM50

ZM50ZM25

ZM50

ZM50/c

ZM50/g

ZM50/z

ZM50/n

ZM50/gz

18,2

14

70
50

800

150

-

TZM35

NM50

DK6

TS35

18

P50/3

ZM120

ZM120

ZM120

ZM120/c

ZM120/g

ZM120/z

ZM120/n

ZM120/gz

23,8

20

120
95

800

270

-

TZM35

NM120

DK6

TS35

7

P120/3

TS15

TS32

TS35

Monta¿ i demonta¿ z³¹czek 
ZM2,5; ZM6; ZM10; ZM25

41,2

41,8

35,7

4
3

,5 5
1

34,6

62,3

52,6

5
9

,4
68,8

65,6

7
8

,7

Zastosowanie                               
Z³¹czki monta¿owe typu ZM odznaczaj¹ 

siê nowoczesn¹ konstrukcj¹ i du¿ym asor-

tymentem akcesoriów. Posiadaj¹ stopieñ 

ochrony IP20. 

Przeznaczone s¹ g³ównie do ³¹czenia       

w sposób pewny pod wzglêdem elektrycz-

nym i mechanicznym miedzianych przewo-

dów elektroenergetycznych.

Konstrukcja z³¹czek umo¿liwia zatrzasko-

we mocowanie ich na trzech typach szyn 

monta¿owych TS35, TS32, TS15.

£¹czenie z³¹czek                              

Wzajemne ³¹czenie z³¹czek jest rozwi¹za-

ne za pomoc¹ mostków, ³¹cz¹cych 2, 3  

lub 5 z³¹czek. Mostki sk³adaj¹ siê ze zwory 

oraz tulejki z wkrêtem, które umo¿liwiaj¹ 

wykonanie ³¹czenia z³¹czek z zachowa-

niem wymaganych odstêpów izolacyjnych. 

Iloœæ ³¹czonych z³¹czek mo¿na zwiêkszyæ 

poprzez po³¹czenie mostków.

Nadstawki pomiarowe      
Nadstawki pomiarowe umo¿liwiaj¹ ³atwiej-

szy dostêp koñcówki aparatu pomiarowego 

do toru pr¹dowego z³¹czki. Montuje siê je 

podobnie jak mostki zwieraj¹ce. Mo¿liwa 

jest jednak równie¿ kombinacja monta¿u 

mostka i nadstawki pomiarowej w jednym 

wêŸle.

1. Trzymacz
2. Mostek
3. Oznaczniki
4. Szyna TS35
5. Nadstawka pomiarowa

R



Z³¹czki monta¿owe  67

Z³¹czki monta¿owe dla przewodu ochronnego typu ZMO...
PN-EN 60947-7-2

Typ

Kolor:

D³ugoœæ odizolowania

Napiêcie nominalne izolacji

Pr¹d nominalny

Akcesoria: Oznacznik

Listwa monta¿owa

Opakowanie

Przekrój ¿y³y przewodu

Szerokoœæ [mm]

[mm]

[V]

[A]

2[mm]

¿ó³to-zielony

ZMO2,5

6,8

12

2,5

630

26

DK5

TS35

32

¿ó³to-zielony

ZMO6

8

12

6

630

46

DK5

TS35

30

¿ó³to-zielony

ZMO16

11,2

12

16

630

61

DK5

TS35

15

Zastosowanie                             
Dla przewodu ochronnego - wejœcie i wyj-

œcie- wed³ug strza³ki na rysunku. Z³¹czki 

tego typu zapewniaj¹ po³¹czenie elektrycz-

ne z listw¹ TS35.                           

Monta¿ na listwê TS35          
Jedn¹ stronê z³¹czki nacisn¹æ na listwê 

noœn¹ do oporu. Nastêpnie w³o¿yæ drug¹ 

stronê i lekko cofn¹æ do ty³u - z³¹czka 

“wskoczy” na miejsce.

Osprzêt do z³¹czek

Typ

TS35/020

TS35/030

TS35/050

TS35/100

200

300

500

1000

Uwaga: inne rozmiary listew 
             do uzgodnienia

D³ugoœæ
[mm]

Listwa noœna                     

DIN typ TS35

Typ

DK5

DK6

3,45 6 4,5

3,45 6 5,8

A [mm] B [mm] L [mm]

Oznaczniki DK                            
Do pojedynczego lub ci¹g³ego oznaczania z³¹czek. Materia³: PCV.                                     

Uwaga: Tabliczki znamionowe DK5 i DK6 dostarczamy w ró¿nych 

alfanumerycznych kombinacjach.                               

Zamawianie
Sposób1: Przyk³ad DK5  1-10x25 (25 pasków z cyframi od 1 do 10)

Sposób2: Przyk³ad DK5  Vx250 (250 szt. liter V)

Dostêpne oznaczenia: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, L1, L2, L3, 0, +, -, 

PEN, N, PE,    , 0, 1, 2, ...9.

A

B

L

1 2 3 4

35

27

2
0

5,2

Ø5

1
2

,5

7
,5

54 55

2
3

,8

2
8

R



 68 Z³¹czki monta¿owe / Regulator prêdkoœci obrotowej

Listwy zaciskowe 12-torowe

Typ

PS 1,5

PS 4

PS 10

PS 6

PS 2,5

Korpus listwy zaciskowej jest wykonany z 

termoplastycznego tworzywa typu Poliamid 

6, który posiada bardzo dobre w³asnoœci 

elektryczne i mechaniczne.

W korpusie znajduje siê 12 zacisków 

gwintowych ze specjalnymi wkrêtami 

zapewniaj¹cymi pewnoœæ mocowania 

przewodów. 

Poszczególne bieguny mo¿na oddzieliæ 

przez odciêcie lub odpi³owanie.W listwach 

zaciskowych mo¿na zamocowaæ przewody 

zarówno miedziane jak i aluminiowe (do 

przewodów aluminiowych zalecamy listwê 

zaciskow¹ wyposa¿on¹ w podk³adki 

przyciskowe).

 

Ochrona IP 20 wg EN 60529

Zgodnoœæ z normami: EN 60947-7-1, 

EN 60998-1, EN 60998-2-1, EN 60999

Moment skrêcaj¹cy dla zacisków 

œrubowych zgodnie z EN 60947-7-1

     

Napiêcie
nominalne

[V]

Pr¹d
nominalny

[A]

Przekrój
przy³. przew.

2[mm ]

Wymiary
[mm]

Wysokoœæ
[mm]

116,6

94,6

A

94,6

134,5

136

8

6,4

B

6,4

10

10

19

16

C

16

23

21

3,2

2,6

D

2,6

3,3

3,3

10

8,1

E

8,1

11,5

11,5

13,7

13,7

17,2

19

19

400

400

400

400

400

12

16

32

40

57

1,5

2,5

4

6

10

Kolory listew zaciskowych – podstawowy kolor bia³y, inne kolory na zamówienie: niebieski, czarny, ¿ó³ty.                     

A

E

ØD

C B

Regulator prêdkoœci obrotowej U-118/1

Budowa i zastosowanie

Dane techniczne

Napiêcie 

Czêstotliwoœæ

Pr¹d

Moc

Rezystancja

Droga regulacji

Masa

Moc zasilanego silnika

Wymiary

V

Hz

A

W

mm

kg

W

230/110

50/60

0,5/1,1

30

800

min.16

0,45

90

Regulator U-118/1 s³u¿y do regulacji prêd-

koœci obrotowej napêdu domowej maszyny 

do szycia. Mo¿na go zastosowaæ równie¿ do 

regulacji prêdkoœci obrotowej elektronarzêdzi 

np. wiertarek, wkrêtaków itp.o mocy do 90W.

Regulator wykonany jest w II klasie ochro-

nnoœci , nie wymaga uziemienia, zapewnia-

j¹c w pe³ni bezpieczn¹ obs³ugê. Nie wymaga 

¿adnych czynnoœci konserwacyjnych.

Urz¹dzenie spe³nia wymagania normy:   

PN-EN 60335-2-28

8
0

80 172
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